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Katalog Techniczny >B< Press Gas
taczniki zaprasowywane z miedzi i brazu do gazu.
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1. Wprowadzenie.

Produkowany przez nasza firme system ztaczek o nazwie >B< Press Gas wykonanych z miedzi i brazu, to nastepny
zaprasowywany system instalacyjny.

1.1 Jako$c¢ i aprobaty techniczne.

Nasze wieloletnie doswiadczenie w branzy techniki potaczen oraz konsekwentne stosowanie wytycznych wielu
norm gwarantuja standard jakoSciowy na statym wysokim poziomie.

Produkowany przez nasza firme system >B< Press Gas jest kontrolowany i aprobowany przez wiele europejskich
i Swiatowych firm certyfikujacych.

Wszelkie posiadane certyfikaty i aprobaty techniczne przekazemy Panstwu na zyczenie.
1.2 Zalety i argumenty.
Za stosowaniem technik potaczen w systemie >B< Press Gas przemawiaja nastepujace argumenty:

e wyprébowana technika potaczen oferowana przez firme Conex | Banninger

e nieroztaczne, odporne na rozciaganie i skrecanie oraz trwate i szczelne potaczenie

e optymalnie dobrane do siebie elementy potaczen

e dowolny wybdr zaaprobowanych zaciskarek

e jakos$¢ potaczen potwierdzona miedzynarodowymi certyfikatami

e unikniecie nieosiowego (skosnego) wtozenia rury i uszkodzenia elementu uszczelniajacego dzigki cylindrycznemu
prowadzeniu rury w faczniku przed pierscieniem uszczelniajacym o przekroju okragtym (przed o-ringiem)

e podwdjne bezpieczenstwo uzyskiwane dzigki szeSciokgtnemu zaprasowaniu przed i za karbem z o-ringiem

e brak zagrozenia pozarowego dzieki bezptomieniowemu potaczeniu

e opatentowany pierécien usczelniajacy z systemem PI (Press Indicator) ,,niezaci$nigety - nieszczelny”

e estetyczny wyglad potaczenia

1.3 Zalety ekonomiczne.

System ztaczek zaprasowywanych >B< Press Gas ma nie tylko zalety techniczne, lecz przede wszystkim zalety
ekonomiczne:

e szybkos¢ - potaczenie jest gotowe w kilka sekund; w poréwnaniu z innymi technikami taczenia
(lutowanie lub skrecanie)

e 0szczednos$¢ - nie sa potrzebne do potaczenia dodatkowe materiaty (akcesoria do lutowania)

e bogata oferta ztaczek o $rednicach od 15 do 54 mm zapewnia wszystkie powszechnie znane i stosowane
mozliwosci instalacyjne i przytaczeniowe
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1.4 Materiaty i gwinty.

taczniki miedziane >B< Press Gas (serii PG5000) sa wykonane z miedzi o symbolu Cu-DHP (numer materiatowy
CWO24A zgodnie z wymogami normy PN-EN 12499).

taczniki z koncéwkami gwintowanymi >B< Press Gas (serii PG4000) sa produkowane z brazu CuSn5Zn5Pb2-C
(numer materiatowy CC499K-DW zgodnie z wymogami normy PN - EN 1982).

Przedmiotowy stop zapewnia najwieksza mozliwa ochrone przed najrézniejszymi rodzajami korozji, zwtaszcza
przed odcynkowaniem i przed korozja naprezeniowa.

Jakoelement uszczelniajacy (o-ring) stosowany jest z6tty elastomer HNBR spetniajacy wymagania normy PN-EN 549
z systemem PI.

Wszystkie gwinty przytaczeniowe odpowiadaja wymogom normy PN - EN 10226-1 (ISO 7-1), potaczenie ze szczel-
noscig uzyskiwang na gwincie - gwinty: stozkowy gwint zewnetrzny i walcowy gwint wewnetrzny R/Rp.

Gwinty w potaczeniach Srubunkowych odpowiadajag wymogom normy PN - EN ISO 228-1, potaczenie ze szczelno-
Scia nie uzyskiwang na gwincie — gwinty walcowe zewnetrzne i wewnetrzne G/G.

Produkowane przez nas ztaczki >B< Press Gas moga by¢ instalowane i z rurami miedzianymi wykonanymi zgodnie
znormg PN - EN 1057.

2. Zastosowanie facznikéw zaprasowywanych >B< Press Gas z zottym o-ringiem z HNBR.

Cisnienie

Zastosowanie Medium bar Temperatura
Instalacje gazu ziemnego Gazy palne PN-C 04750 -20°C - 60°C
Instalacje gazu ptynnego Gazy palne PN-C 04750 -20°C - 60°C
Instalacje oleju opatowego Olej opatowy lekki 5 -20°C - 60°C

. . . Sprezone powietrze z olejem o
Instalacje sprezonego powietrza Klasa 4-5 zgodnie z norma ISO 8573-1 10 25°C

2.1 Instalacje gazowe.

Ztaczki zaprasowywane do gazu typu >B< Press Gas serii PG 4000 oraz PG 5000 z fabrycznie zainstalowanym
26ttym o-ringiem uszczelniajacym z HNBR (tj. wykonanym z uwodornionego kauczuku nitrulo- butadienowego) sa
przeznaczone do wykonywania instalacji do paliw gazowych zgodne z norma PN-C 04750.

2.2 0znakowanie ztaczek.

W celu unikniecia pomytek kazda ztaczka zaprasowywana do gazu z serii >B< Press Gas oraz jej opakowanie sa
specjalnie oznakowane zgodnie z wymogami

Na kazdej ztaczce w sposob trwaty i czytelny umieszczone sa nastepujgce dane:
e nazwa lub znak producenta

e Srednica nominalna

e maksymalne cisnienie robocze MOP 5 bar

e cisnienie proby 1 bar w temperaturze 650°C GT/1 (HTB)

e oznaczenie kolorem z6ttym przeznaczenia do instalacji gazowych
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2.3 Wymég HTB.

Skrot HTB oznacza odpornos¢ na ,wyzsze obciazenie termiczne’.

Wymoég wytrzymatosci HTB dla ztaczek zaciskanych w temperaturze 650°C przez 30 minut ma zapobiec, aby
—w przypadku pozaru — w obrebie budynkéw nie wydostata sie grozna ilo$¢ wybuchowej mieszaniny gazu z powie-
trzem (z temperatura samozaptonu 650 °C).

Wymog ten sprawdzit sie i nalezy do standardéw techniki gazowej. Ztaczki zaprasowywane do gazu typu >B< Press
Gas spetniaja te wymogi.

2.4 Dane techniczne zéttego elementu uszczelniajacego HNBR.

Elastomer HNBR jest to sieciowany nadtlenkowo kauczuk nitrylowo — butadienowy wg normy PN-EN 549,
Materiat HNBR posiada dobrg odporno$¢ na wysokom temperature i starzenie, dobre wtasciwosci wytrzymatosciowe
oraz elestycznos¢.

Maksymalne zakresy temperaturowe:

odpornos¢ na niskie temperatury: do -30 °C

odpornos¢ na wysokie temperatury: do 150 °C

maksymalna temperatura eksploatacji: od -20 do 60 °C

Dobra przydatno$¢ w instalacjach nastepujacych mediow:

gazy ziemne i ptynne, propan butan, benzyna, oleje napedowe i opatowe, alkohole, oleje i smary hydrauliczne,
oleje i ttuszcze pochodzenia roslinnego i zwierzecgo, oleje i smary silikonowe.

Nie nalezy stosowac w instalacjach nastepujacych mediow:

weglowodory chlorowane i azotowane, aceton, atun, kwas mrowkowy, estry i ketony.
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3. Konstrukcja tacznikow.

3.1 Konstrukcja tacznikow o srednicach 15-54 mm.

Ztaczki >B< Press Gas posiadaja cylin-
dryczny pierscien prowadzacy przed kar-
bem z o-ringiem uszczelniajacym, ktory
umozliwia proste wsuniecie rury w ztacz-
ke oraz ochrone pierscienia.

Zaprasowanie nastepuje przy pomocy za-
ciskarki elektrycznej ze szczekami zaci-
skowymi odpowiednimi do danej $rednicy
o profilu B.

Podczas operacji zaci$nigcia z uzyciem
szczeki ztaczka zostaje odksztatcona
i nieroztacznie potaczona z rura miedzia-
na za pomoca szesciokatnego zacisku
przed i za karbem.

Réwnolegle do tej operacji, karb zostaje
tak uksztattowany, ze element uszczel-
niajacy optymalnie wypetnia wewnetrzna
przestrzen karbu i zapewnia tym samym
trwata szczelnos$¢ potaczenia.

taczniki >B< Press Gas o wymiarach 15
— B4 mm posiadaja opatentowany spe-
cjalnej konstrukcji o-ring HNBR z syste-
mem Pl (Press Indicator) ,niezaci$niety-
nieszczelny”.

Niezacisnigete potaczenia w trakcie kon-

troli szczelnos$ci przy cisnieniach od 0,1
do 6 baréw sg natychmiast wykrywalne.
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Wyglad i przekroj potaczenia zaprasowanego
>B< Press Gas.

Pierscien uszczelniajacy HNBR z systemem PI.
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4, Szczegoty dot. stosowania ztaczek zaciskanych typu >B< Press Gas do instalacji gazowych.

Przy stosowaniu ztaczek i ksztattek typu >B< Press Gas nalezy w pierwszym rzedzie przestrzega¢ parametrow
eksploatacyjnych wymienionych powyzej. Konstrukcja tacznikoéw, instrukcja montazu i zalecane narzedzia sa takie
same jak dla tacznikéw B Press.

4.1 Rury miedziane w instalacji gazowe;j.

W instalacjach gazowych mozna stosowac rury miedziane spetniajace wymogi normy PN-EN 1057.0

4.2 Mocowania rur.

Przewody gazowe wykonane za pomoca zaprasowywanych facznikéw typu >B< Press Gas musza by¢ mocowane
za pomoca niepalnych wspornikéw do rur (np. obejm do rur wykonanych z metalu) oraz dostepnych w handlu
niepalnych dybli mocujacych do elementéw konstrukcyjnych, posiadajacych dostateczna wytrzymatosc.

Odstep mocowania rur nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi dla instalacji gazowych.

4.3 Ochrona antykorozyjna.

Odstoniete wewnetrzne przewody gazowe nie wymagaja w normalnym warunkach eksploatacyjnych zadnej ze-
wnetrznej ochrony antykorozyjnej.

W przypadku utozenia przewoddéw w agresywnej atmosferze wzglednie w przypadku kontaktu z materiatami budow-
lanymi zawierajacymi amoniak, siarczki lub azotany nalezy przewidzie¢ zewnetrzng ochrong antykorozyjna.

Podczas uktadania instalacji we wnekach budowlanych, pod tynkiem przewody miedziane musza by¢ chronione
przed korozjg zewnetrzna przy pomocy otuliny z tworzywa sztucznego.

Grubos¢ izolacji powinna umozliwia¢ swobodna prace termiczna instalacji.
4.4 Instalacja mieszana.

Mozliwe jest taczenie miedzi z innymi materiatami w instalacji gazowej bez dodatkowych ograniczen. Rézne ma-
teriaty moga by¢ instalowane w dowolnej kolejnosci.

4.5 Instalacje sprezonego powietrza.

Do zastosowania w instalacjach sprezonego powietrza, w ktérych wystepuje zaolejone powietrze, zaleca sie sto-
sowanie ztaczek typu >B< Press Gas. Element uszczelniajacy z HNBR jest wtasciwy do tego rodzaju zastosowan.

4.6 Gwarancja.

Firma Conex Banninger udziela 25 letniej gwarancji na taczniki >B< Press Gas oraz — w przypadku wtasciwego
i prawidtowego zainstalowania — réwniez na szczelno$¢ potaczenia.

taczniki posiadaja aprobate techniczng AT/2016-03-06 oraz Certyfikat Zgodnos$ci wydane przez Instytut Nafty
i Gazu w Krakowie.

Oswiadczenie o niewiazacym charakterze informacji.

Prosze zwréci¢ uwage, ze wszystkie ilustracje, rysunki, dane o wymiarach oraz informacje zawarte w tym katalogu
maja charakter niewiazacy.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkiego rodzaju zmian, takze bez wcze$niejszego specjalnego powia-
domienia o tych zmianach.
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5. Asortyment tacznikow.

5.1 Asortyment facznikéw >B< Press Gas z miedzi.
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5.2 Asortyment tacznikéw >B< Press Gas z brazu.
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