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Stworzone z myślą, 
o nowoczesnej kotłowni 

 

Izolację termiczną buforów stanowi warstwa
styropianu i wełny oraz płaszcz z warstwy folii PVC.

Materiał: stal konstrukcyjna

Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 3 bar

Maksymalna temperatura robocza: 95ºC

Izolacja: styropian + wełna; grubość 80mm

Płaszcz zewnętrzny: kolor szary
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FISH S4 200 U 504 522 020

FISH S4 300 U 504 522 030

FISH S4 500 U 504 522 050

Zbiornik buforowy

Izolacja termiczna

Opis technicznyOtwór rewizyjny, termometr, mufa grzałki elektrycznej, anoda 
magnezowa*.

Wyposażenie zasobników

*Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania anody tytanowej.

Gniazdo przyłączeniowe
umożliwiające montaż 
dedykowanego systemu 
dezynfecji UV-20

Otwór rewizyjny 
ułatwiający czyszczenie
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ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz +48 32 414  92 12 info@sunex.pl

Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

  

Zbiorniki buforowe w wersji stojącej do wszystkich rodzajów 

instalacji grzewczych z kotłami na paliwo stałe, olej, gaz, pompą 

ciepła lub kotłami elektrycznymi. Zastosowanie dodatkowego 

wymiennika ciepła umożliwia wspomaganie instalacji grzewczej 

przez układ solarny. Duża liczba króćców przyłączeniowych pozwala 

na zastosowanie zbiornika w nietypowych instalacjach grzewczych 

jak również łączenie zbiorników w baterie co umożliwia 

dopasowanie łącznej pojemności do indywidualnych potrzeb. 
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Stopki umożliwiające
poziomowanie bufora
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                 300L   693 000 300

INDEKS:  200L   693 000 200

  500L   693 000 500

Zbiorniki buforowe w wersji stojącej. Idealnie nadają się 

do wszystkich rodzajów instalacji grzewczych z kotłami 

na paliwo stałe, olej, gaz, pompą ciepła lub kotłami 

e lektrycznymi.  Zastosowanie dodatkowego 

wymiennika ciepła umożliwia wspomaganie instalacji 

grzewczej przez układ solarny. Duża liczba króćców 

przyłączeniowych pozwala na zastosowanie zbiornika 

w nietypowych instalacjach grzewczych jak również 

łączenie zbiorników w baterie co umożliwia 

dopasowanie łącznej pojemności do indywidualnych 

potrzeb. 

Izolację termiczną w zbiornikach stanowi warstwa na 

stałe zespolonej twardej pianki poliuretanowej o 

grubości 50mm i wymienny płaszcz z warstwy folii PCV.

Zbiorniki buforowe są dostępne w kolorze szarym.

Budowa i zastosowanie

Izolacja termiczna

Standardowe kolory

1

Króćce 
przyłączeniowe 
źródeł ciepła 

Króćce 
przyłączeniowe 
czujników 

Króćce 
przyłączeniowe 
odbiorników 
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1 Izolacja: styropian + wełna
zapewniająca doskonałą
izolację cieplną

2 Rząd króćców 
przyłączeniowych

3
4

5 Stopki umożliwiające
poziomowanie bufora

odbiorników/

Rząd króćców 
przyłączeniowych
czujników

Rząd króćców 
przyłączeniowych
źródeł ciepła/

źródeł ciepła

odbiorników/
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Zdjęcia produktów umieszczone na karcie technicznej mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.
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1”/1” 1”/1” 1”/1”

3/4” 3/4” 3/4”

1”/1” 1”/1” 1”/1”

1”/1” 1”/1” 1”/1”

125/180 125/180 125/180

1/2” 1/2” 1/2”

1/2” 1/2” 1/2”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

1 1/2” 1 1/2” 1 1/2”

158 263 263

Maks. dop. temperatura 95 95

Izolacja 80 80

Średnica zbiornika (bez izolacji)

Wysokość urządzenia 1440 1701

Spust wody 80 72

Przyłącze

Czujnik 1

Przyłącze

Przyłącze

Czujnik 2

Przyłącze

Przyłącze

Czujnik 4

Czunik 3

Przyłącze
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Czujnik

Odpowietrzenie

Waga

Waga

1/2”

1 1/2”

55

100

1/2”

1 1/2”

46

60

Spust wody

Przyłącze

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

Przyłącze

Przyłącza

h1
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14181175

95
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1266
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316

316
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554

554
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792

1030

792

1030

792

1271

1 1/2”

1 1/2”

1/2”

1 1/2”

36

49

1030

R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny

Rp

Rp

Rp

mm

kg

kg

Oznaczenie FISH S4 500 X
Pojemność zasobnika l 500
Max. dopuszczalna temperatura °C 95
Max. ciśnienie robocze bar 3
Grubość izolacji mm 50
Średnica z izolacją mm 757
Średnica bez izolacji mm 650
Wysokość zasobnika H mm 1782

Przyłącze

h1Spust wody 75mm 75

h2 mm 404

Przyłącze

h3 mm 404

Przyłącze

h4 mm 404
h5 mm 744

Przyłącze

h6 mm 744

Przyłącze

h7 mm 744

Czujnik 3

h8 mm 1083

Przyłącze

h9 mm 1083

Przyłącze

h10 mm 1083

Czujnik 4

h11 mm 1422

Przyłącze

h12 mm 1422

h13 mm 1422
Odpowietrzenie h14 mm 1768

Przyłącza
Spust wody Rp
Przyłącze Rp

Rp
Odpowietrzenie Rp
Waga kg

Czujnik 1

Czujnik 2

Czujnik

D
P 

FISH S4 300 XFISH S4 200 X

300200

9595

33
5050

657600

550500

14621305
75

323 272

323 272

323 272

561 594

561 594

561 594

799 916

799 916

799 916

1037 1238

1037 1238

1037 1238

14481291

1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 

 ½’’  ½’’  ½’’
1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’

49 60 100

1 ½’’ 1 ½’’ 1 ½’’ 

R - gwint zewnętrzny, Rp - gwint wewnętrzny
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Średnica z izolacją  D 760 810mm 660

Maks. dop. ciśnienie 3 3
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Poj. magazynowa

Seria

 339

300

477

500

201

200

 650 
 810 

* - Размеры для справок.1.
Сварные швы II класса по ОСТ 4ГО.005.247-82.2.
Покрытие: Ан.Окс.черный.3.
После анодирования - покраска: ML2134 PE 7013 20G LF.4.
Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих - Н14, охватываемых - h14, 5.

остальных - IT14/2.
Остальные технические требования по ОСТ 4ГО.070.015.6.

* - Размеры для справок.1.
** - Размер инструмента.2.
Острые кромки притупить радиусом не менее 0,1мм и не более 0,2мм.3.
Покрытие: Ан.Окс.черный.4.
После анодирования - покраска: ML2134 PE 7013 20G LF.5.
Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих - Н14, охватываемых - h14, 6.

остальных - IT14/2.
Длину развертки и размер линии гиба уточнить согласно поправочным коэффициентам 7.

таблицы гибочного оборудования.
Остальные технические требования по ОСТ 4ГО.070.014.8.

Ra6,3

Ra6,3 (   )

Ra3,2

Ra6,3 (   )

(   )

* Розміри для довідок.1.
Зварні шви виконані по ГОСТ 5264-80 2.
Зовнішня поверхня покривається лакофарбовим покриттям по ГОСТ 9.032-74 3.
Невказані граничні відхилення розмірів по IT14/24.

  * Розміри для довідок.1.
Внутрішня поверхня покривається - Емаль Керамічна ГОСТ2.
Зовнішня поверхня покривається лакофарбовим покриттям по ГОСТ 9.032-74,3.
Зварні шви виконані по ГОСТ 5264-80 ,4.
Невказані граничні відхилення розмірів по IT14/2.5.

            

         

                      

            

         

                      

ГОСТ 5264-80-С3

ГОСТ 5264-80-С5

ГОСТ 5264-80-Т1

ГОСТ 5264-80-С7

 45°  45° 

FISH S4 200 U FISH S4 300 U FISH S4 500 U
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